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Das Cinnamon Drive ist ein zweistufiges Overdrive-Pedal 
mit einer Kombination aus Hard-Clipping- und Soft-
Clipping-Schaltungen.

Es vereint die wesentlichen Merkmale der auf voller 
Lautstärke benutzten Röhrenverstärker der 60er und 70er 
und schafft Sättigungen, die sehr natürlich und dynamisch 
reagieren. Die meisten Gitarristen aus dieser Zeit wie 
Page, Clapton und Hendrix benutzten ihre Verstärker auf 
diese Weise, um ihren eigenen, unverkennbaren Sound zu 
definieren.

Es deckt ein breites Spektrum an Sättigungen ab: vom 
reinen Booster über einen leichten Crunch bis hin zur 
perfekten Solo-Maschine, mit einer hohen Verstärkung und 
einem sehr rockigen Klang.

Beschreibung

Andere Sprachen verfügbar unter: 
www.aclamguitars.com

Available in other languages at: 
www.aclamguitars.com
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ABMESSUNGEN: 13,6 x 8,7 x 5,5 cm (5.4” x 3.4” x 2.2”) 
mit Bedienelementen
GEWICHT  415 g (0.91 lbs)
BYPASS: True Bypass mit Relais
SPANNUNGSVERSORGUNG:  9V Minuspol in der Mitte,
100 mA Minimum oder 9V-Batterie.
 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:
Dieses Produkt erfüllt folgende Normen:

HERGESTELLT IN SPANIEN

LIEFERUMFANG
1 x Cinnamon Drive Pedal
1 x selbstklebende Antirutsch-Basis
1 x selbstklebende Klettverschluss®-Basis

Technische Daten und
LieferumfangAb diesem Moment hat man eine Frist von 2-3 Stunden 

für den Batteriewechsel, bevor das Pedal auf True Bypass 
umschaltet.

HALTESYSTEM SMART TRACK:		
Das Pedal verfügt über ein Haltesystem, das mit Smart-
Track-Pedalhaltern kompatibel ist. 
Es kann auch mit allen anderen Pedalhaltern auf dem 
Markt benutzt werden.
(Weitere Informationen auf Seite 18)

SCHALTUNG MIT ZWEI CLIPPING-STUFEN:

Erste Stufe: Soft-Clipping-Custom-Schaltung für 
einen Klangbereich, der vom reinen, nicht gesättigten 
Eingangsklang bis zu einem Overdrive mit mittlerer 
Verstärkung reicht; mit getrennten Reglern für Verstärkung 
und Lautstärke.

Zweite Stufe: Umschalten über den Druckschalter Boost: 
Fügt der ersten Stufe eine Hard-Clipping-Schaltung hinzu, 
die mehr Sättigung und einen komprimierteren Klang 
beisteuert. Sie verfügt ebenfalls über getrennte Regler für 
Verstärkung und Lautstärke.

MAXIMALE VIELSEITIGKEIT MIT WENIGER 
BEDIENEMENTEN:
Konfigurieren Sie zwei absolut verschiedene Klänge mit 
unterschiedlicher Lautstärke. 
Zum Beispiel: Konfigurieren Sie einen sanften Overdrive 
als Basisklang und fügen Sie mit dem Boost mehr 
Verstärkung und Lautstärke hinzu.

HOHE DYNAMIK UND SEHR NATÜRLICHER KLANG:
Beide Sättigungsschaltungen teilen sich die gleiche 
passive Klangregelung: Sie dämpft leicht die hohen 
Frequenzen, ohne die mittleren und tiefen Frequenzen zu 
beeinträchtigen. Die Spannungsversorgungsschaltung 
erhöht die Spannung für die internen Funktionen und 
ermöglicht so eine größere Dynamik und eine bessere 
Antwort auf die individuelle Spielweise des Gitarristen.

SYSTEM TRUE BYPASS MIT RELAIS
Das intelligente System True bypass überwacht die 
Spannungsquelle permanent (sowohl die Batterie als 
auch die Einspeisung aus dem Netz) und schaltet 
automatisch auf True bypass um, wenn es einen starken 
Spannungsabfall feststellt.

Auch wenn das Pedal keine Spannung vom Netzteil erhält 
oder wenn die Batterie keine Energie mehr hat, wird die 
Signalübertragung nicht unterbrochen. 
Kurz bevor die Batterie leer ist, fangen die LEDs an, zu 
blinken (abhängig von der jeweils aktiven Konfiguration). 

Wichtigste Eigenschaften
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NETZGERÄT
Dieses Gerät kann mit einem 9 V Netzteil mit einem 
Stecker vom Typ Boss 2,1 mm und Minuspol in der Mitte 
betrieben werden. Die Stromversorgung muss mindestens 
100 mA betragen, damit das Netzteil einen gewissen 
Sicherheitsspielraum hat.
Benutzen Sie nur Qualitäts-Netzteile und benutzen Sie 
keine umschaltbaren Universal-Netzteile, denn diese 
können dem Klang einen Hochfrequenzton hinzufügen.

                 ACHTUNG! 
                 Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie            	
                 durch einen falschen Batterietyp ersetzt wird.

- Das Ersetzen durch einen falschen Batterietyp kann 
bestimmte Sicherheitselemente des Gerätes außer Kraft 
setzen (beispielsweise bei bestimmten Lithium-Batterien). 
- Das Erhitzen in einem Feuer oder in einem Ofen, das 
Komprimieren oder Aufschneiden der Batterie kann zu 
ihrer Explosion führen. 
- Wenn die Batterie hohen Temperaturen ausgesetzt wird, 
kann dies zu ihrer Explosion oder zum Entweichen von 
Gasen oder brennbaren Flüssigkeiten führen. 

Setzen Sie die neue Batterie so ein, wie es auf 
der Abb. zu sehen ist. Benutzen Sie eine Alkali-
Qualitätsbatterie, um eine längere Lebensdauer zu 
gewährleisten.

Den Deckel wieder aufsetzen und die 4 Schrauben 
wieder einschrauben. 
Das Haltesystem wieder auf beiden Seiten des 
Gehäuses montieren. 

3

4

Lösen Sie und nehmen Sie das Haltesystem für Smart 
Track auf beiden Seiten des Gehäuses heraus.

Drehen Sie die 4 Schrauben des Deckels mithilfe eines 
Pozidriv-Schraubendrehers heraus und nehmen Sie 
den Deckel ab.

Spannungsversorgung		
9 V-BATTERIE
Für die Benutzung des Cinnamon Drive mit einer 9 
V-Batterie die folgenden, einfachen Schritte beachten:

1 2
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Bedienelemente

STECKERBUCHSE 
AUDIO-EINGANG

STECKERBUCHSE STECKERBUCHSE 
AUDIO-AUSGANG

1 2 3

1 32

Anschlussschema

EINGANG DES
 GITARRENVERSTÄRKERS OUTPUT INPUT
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DRUCKSCHALTER BYPASS: Er aktiviert das Gerät 
und erlaubt den Durchgang des Instrumentensignals. 
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet das LED 
auf der Oberseite des Gerätes.

DRUCKSCHALTER BOOST: Aktiviert die zweite 
Sättigungsstufe (Hard Clipping). Die LED auf der 
Oberseite des Gerätes leuchtet, wenn die Stufe Boost 
aktiviert ist.

GAIN: Regelt den Grad der Sättigung der ersten Stufe 
(Soft Clipping). 

VOL: Regelt die Lautstärke der ersten Sättigungsstufe 
(ohne Funktion, wenn der Schalter Boost gedrückt ist). 
Trick: Wenn der Regler Gain auf Minimum steht und 
wenn man dann VOL. regelt, funktioniert er wie ein 
Booster mit großer Fülle und guter Definition. Sehr 
nützlich, wenn man einem Verstärker mit flachem 
Klang und wenig Klangfülle mehr Charakter geben 
möchte. Man kann ihn auch nutzen, um einen 
Röhrenverstärker an den Sättigungspunkt zu bringen. 
Vorsicht! Dieses Pedal kann ein sehr starkes Signal 
generieren.

BOOST: Regelt die Verstärkung des Signals, bevor 
es an der Stufe Hard Clipping ankommt. Das 
Gitarrensignal wird von beiden Sättigungsstufen 
gleichzeitig verarbeitet und Sie können regeln, wieviel 
Sättigung des Gitarrensignals Sie von jedem Typ 
möchten. 
Auf Minimum ist der Effekt sehr subtil, aber je höher 
Sie den Regler Boost stellen, wird Verzerrung und 
Kompression hinzugegeben; ein wünschenswerter 
Effekt, wenn Sie einen persönlich definierten und 
präzisen Klang für ihre Riffs oder Solos brauchen.

VOL BOOST: Regelung der Ausgangslautstärke 
der Stufe Boost. Ihre Funktion ist, die Möglichkeit 
zu geben, zwei Ausgangsniveaus für jeden Typ der 
Sättigung zu haben. Sie könnten einen rhythmischen 
Klang für die erste Stufe vorkonfigurieren und einen 
aggressiveren und lauteren Ton für Solos. 

TONE: Einfache und effektive, passive Klangregelung, 
die sich auf beide Stufen auswirkt. Wenn man den 
Regler im entgegengesetzten Uhrzeigersinn bewegt, 
werden die hohen Frequenzen gedämpft.

4
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DENKEN SIE DARAN: Das Cinnamon Drive besteht nicht aus zwei unabhängigen Pedalen in einem Gehäuse. Die Stufe 
Boost ist kein reiner Booster (obwohl sie mit der richtigen Konfiguration als solcher funktionieren kann). Es handelt sich 
um eine zweite Verstärkerstufe, die zur Basis-Verstärkerstufe hinzugefügt wird. Obwohl für beide Stufen unabhängige 
Lautstärkeregler existieren, hat der Regler Gain immer Auswirkungen auf die Verstärkung der Stufe Boost.
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BASS TREBLE

DIP-SCHALTER FÜR IEFTÖNE1 2

1 2

REGEL-POTENTIOMETER FÜR HOCHTÖNE

Interne Einstellelemente
Stellen Sie Ihr Cinnamon Drive feiner und präziser ein, 
damit es sich an Ihre Spielweise und/oder ein bestimmtes 
Gerät anpasst. 

ZUGANG:
Führen Sie die Schritte, die auf den Seiten 8 und 9 
beschrieben sind, aus. Sie können die Einstellungen mit 
einem kleinen, flachen Schraubendreher durchführen.

DIP-SCHALTER TIEFTÖNE:
Für die Einstellung der tiefen Frequenzen, die durch 
die Sättigungsschaltung des Cinnamon Drive 
hindurchgehen. Anpassung des Pedals an Verstärker 
mit zu schwachen oder zu starken Hochtönen. Die 
DIP-Schalter ändern auch den Charakter und die 
Struktur der Sättigung wie folgt:

EINSTELLUNG DER HOCHTÖNE:
Regelt die Präsenz der Hochtöne am Ausgang. Sie 
können die Einstellungen so machen, dass der Ton 
beim Minimum extrem dunkel oder beim Maximum 
stechend hell und mit einem “V“ bei den Mitteltönen ist. 

Beide DIP-Schalter nach unten: Sie werden 
einen leichten Abfall der tieferen Frequenzen 
feststellen. Diese Option kann nützlich sein, 
wenn man mit kleineren Verstärkern oder 
Gitarren mit viel Bass arbeitet. Unterstreicht 
mittlere Töne. 

Beide DIP-Schalter nach oben: Die tiefen 
Frequenzen werden im Vergleich zum 
ursprünglichen Gitarrensignal verstärkt. 
Ideal, wenn Sie mit Ihrer Gitarre mehr Raum 
ausfüllen möchten. 

Trick: Wenn Sie den Regler Gain auf Maximum 
stellen und in der Boost-Stufe die Verstärkung 
auf Maximum stellen, erhalten Sie eine fuzz-
ähnliche Antwort.  
Trauen Sie sich! Experimentieren Sie damit!

DIP-Schalter 1 nach oben: Die tiefen 
Frequenzen sind praktisch die gleichen wie 
die in Ihrem Gitarrensignal auf Bypass. Der 
Frequenzgang ist flach. 

BASS

BASS

BASS

2

1
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REINER ZWEI-KANAL-BOOSTER SANFTER UND KLARER OVERDRIVE + EXTRA-
ERSTÄRKUNGSSTUFE MIT UNABHÄNGIGER 
LAUTSTÄRKE

Boost 
ON

Boost 
OFF

Bypass 
ON

Bypass 
OFF

Beispiele einer 
Konfiguration

OVERDRIVE MIT MITTLERER VERSTÄRKUNG 
+ LAUTSTÄRKE-BOOSTER

CREMIGER KLANG FÜR SOLOS

Um das riesige Potenzial des Cinnamon Drive kennen zu lernen, 
empfehlen wir Ihnen, folgende Konfigurationen auszuprobieren. 
Sie können sie auf www.aclamguitars.com anhören.
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Lockern Sie die beiden Haltevorrichtungen, um 
das auf der Unterseite des Pedals versteckte Teil 
herauszuziehen.  

Schieben Sie diese Teile in die Schienen des Smart 
Track und positionieren Sie das Pedal.

Bewegen Sie das Pedal in die gewünschte Position.2

3

4

Montage auf einem dalhalter

Das Pedal verfügt über ein Haltesystem, das die Montage 
auf Pedalsystemen vom Typ Smart Track erlaubt. 

Wenn Sie keinen Smart Track haben, können Sie auch den 
Aufbau des Gehäuses nutzen. 

Kleben Sie das selbstklebende Gummi auf die 
Unterseite des Pedals. 
      Sorgen Sie dafür, dass die Klebefläche am Pedal 
sauber und trocken ist.  

1

MONTAGE AUF EINEM SMART TRACK

!
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Probleme und Lösungen

DAS PEDAL SCHALTET SICH NICHT EIN, WEDER MIT 
BATTERIE NOCH MIT NETZTEIL:
Prüfen Sie, ob ein Jack an der Eingangsbuchse 
angeschlossen ist.

DAS PEDAL FUNKTIONIERT NICHT MIT DEM 
NETZTEIL:
Prüfen Sie die Ausgangsspannung und ihre Polarität. 
Stellen Sie sicher, dass der 9 V Minuspol in der Mitte ist 
und die Stromstärke mindestens 200 mA beträgt.

DAS GITARRENSIGNAL GEHT MIT BYPASS DURCH 
DAS PEDAL DURCH, ABER NICHT, WENN ES 
EINGESCHALTET IST:
Prüfen Sie, ob Sie die Eingangs- und Ausgangskabel 
korrekt angeschlossen haben.

DIE LEDS BLINKEN:
Wenn Ihr Cinnamon Drive mit einer Batterie funktioniert, 
tauschen Sie sie aus. Für weitere Informationen bitte Seite 

9 konsultieren.
DER KLANG IST VERZERRT, WENN DER GAIN-REGLER 
AUF MINIMUM IST:
- Prüfen Sie, dass keine Pedale mit Boostern, 
Vorverstärkern oder Kompressoren vor dem Cinnamon 
Drive installiert sind, die Ihr Gitarrensignal verstärken 
(Wenn man einen Booster vor einem Overdrive aktiviert, 
wird die Amplitude des Gitarrensignals so erweitert, dass 
es, wenn es an die Sättigungsschaltung des Cinnamon 
Drive kommt, zu groß ist, um sauber zu klingen, da es im 
Vergleich zum ursprünglichen Gitarrensignal verstärkt 
ist. Das Ergebnis ist: ein verzerrter Klang statt mehr 
Lautstärke).

- Falls erforderlich, die Ausgangslautstärke reduzieren 
(Das nächste Pedal in Ihrer Kette bzw. der Verstärker 
könnte keine ausreichende Dynamik für ein so starkes 
Signal haben. In diesem Fall wäre es das, das die 
Sättigung erzeugt). 

Drehen Sie die Haltevorrichtungen von Hand oder 
mithilfe eines flachen Schraubendrehers durch die 
Öffnungen an der Oberseite fest. 

5

Klettverschluss: Kleben Sie den selbstklebenden, extra 
starken Klettverschluss auf die Unterseite des Pedals. 
Sorgen Sie dafür, dass die Klebefläche am Pedal sauber 
und trocken ist.  

Pedalhalter aus Holz oder weichem Material: Schrauben 
Sie das Pedal auf den Pedalhalter. Nutzen Sie hierfür die 
durchgehenden Öffnungen.

Pedalhalter mit vorgebohrten Löchern: Befestigen 
Sie das Pedal mit Schrauben und Muttern (in jeder 
Eisenwarenhandlung erhältlich) oder mit Kabelbindern.

Ohne Pedalhalter: Wenn Sie das Pedal ohne Halterung 
direkt auf den Boden stellen, benutzen Sie das 
mitgelieferte Antirutsch-Gummi, um ein Verrutschen bei 
der Benutzung zu vermeiden.

MONTAGE AUF ANDEREN PEDALHALTERN:
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GarantiebedingungenSicherheitshinweise
- Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch.

- Heben Sie sie für zukünftiges Nachschlagen auf. 

- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

- Aclam Guitars übernimmt keine Haftung für Personen- 
oder Sachschäden, die durch einen unsachgemäßen 
Gebrauch des Gerätes entstehen.

- Benutzen Sie das Produkt gemäß der 
Bedienungsanleitung. Das Gerät nicht verändern oder 
unsachgemäß benutzen.

- Ein unsachgemäßer Gebrauch des Gerätes kann 
ernsthafte Schäden an Personen oder Sachen 
verursachen. 

- Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie, ob alle Teile 
und Anleitungen geliefert wurden. 

- Prüfen Sie, ob alle Teile frei von Schäden sind.

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken 
zum Ersticken führen können.

- Wenn Sie die vorliegende Anleitung nicht verstehen oder 
wenn Sie weitere Fragen bezüglich der Sicherheit des 
Gerätes oder seiner Funktionen haben, kontaktieren Sie 
Aclam Guitars unter: support@aclam.cat

- Wenn Sie den Kundenservice von Aclam kontaktieren 
möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an folgende 
Adresse: guitars@aclam.cat

Für dieses Produkt gilt eine Garantiefrist von zwei Jahren 
ab dem Kaufdatum, zu den Bedingungen und Regelungen 
der Beweisführung, die in der spanischen Gesetzgebung 
festgelegt sind.

Die Garantie für das Produkt ist nur gültig, wenn ein 
entsprechender Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) und 
die Seriennummer vorgelegt werden können.

Das Produkt wird in folgenden Fällen durch die Garantie 
gedeckt: fehlende Konformität, da es nicht den Merkmalen 
des spezifizierten Produktes entspricht, Mängel, die 
einen normalen, sachgemäßen Gebrauch verhindern oder 
es funktioniert nicht so, wie es beschrieben wurde. Der 
Käufer hat ein Recht darauf, dass das Produkt repariert 
oder ersetzt wird (sei es das ganze Produkt oder das 
mangelhafte Bauteil, gemäß Dafürhalten des Herstellers).

Die Garantie ist nicht übertragbar und deckt die folgenden 
Fälle nicht ab:

· Versuchte Änderungen oder Reparaturen durch einen 
nicht autorisierten, technischen Service.

· Unsachgemäßer Gebrauch.
· Falsche Spannungsversorgung.
· Explosionen oder Verbrennungen durch nicht geeignete 
Netzteile.
· Sonstige Probleme, die nicht dem Hersteller zugeordnet 
werden können.

Wenn der Käufer eine Reklamation durchführen möchte, 
muss er das Produkt binnen einer Frist von einem 
Monat ab dem Feststellen des Mangels in dem Geschäft 
abgeben, in dem er es gekauft hat, unter Angabe der Art 
des Problems, Datum und Uhrzeit und Umstände der 
Entstehung des Mangels.
Wenn das Produkt über unsere Webpräsenz gekauft 
wurde, muss der Käufer unsere Webpräsenz www.
aclamproductsforguitars.com aufrufen und vor der 
Rückgabe das RMA-Formular (Return to Manufacturer 
Authorization) ausfüllen.

Wir bitten Sie eindringlich darum, zuerst das Kapitel 
“Probleme und Lösungen“ des Handbuches zu 
konsultieren, bevor Sie Kontakt zum Händler aufnehmen.



www.aclamguitars.com


